DIAGRAMA
SU

NOTAS:

01 PARA DETALHES DO PADRAO E QUADROS VER PROJETOS ESPECIFICOS DOS MESMOS.

02 — TODO CABO NAO ESPECIFICADO SERA DE #2,5mm2.

03 — OS CONDUTORES DEVERAO OBEDECER AS SEGUINTES IDENTIFICAGOES DE CORES:
FASES — VERMELHO/PRETO/BRANCO
NEUTRO — AZUL CLARO
TERRA — VERDE

04 — O CONDUTOR DE TERRA E CONDUTOR NEUTRO, DEVEM SER TOTALMENTE ISOLADOS

ENTRE SI. SEM NENHUM CONTATO, APARTIR DO MEDIDOR.

05 — O INSTALADOR DEVERA SEGUIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAGOES DESTE PROJETO,
MEMORIAL DESCRITIVO, NORMAS DA ABNT (ESPECIFICAMENTE A NBR 5410) E AS
AS NORMAS DE DISTRIBUIGAO DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA.

06 — TODOS OS CONDUTORES A SEREM UTILIZADOS, SERAO CABOS FLEXIVEIS DO TIPO
AFUMEX 1,0 kV NAO SENDO ACEITOS A UTILIZAGAO DE FIOS RIGIDOS E COM
ISOLAGAO INFERIOR.

07 — PARA ATERRAMENTO E SPDA VER PROJETO ESPECIFICO.

NORMA TECNICAS:

e NBR 5410 — INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

e NBR 5440 — TRANSFORMADORES PARA ERDE AEREAS DE DISTRIBUICAO
e NBR 5356 — TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARTE 11:
TRANSFORMADORES DO TIPO SECO

e NBR / IEC 61439—1 ENSAIOS DE TIPO TTA PARA PAINEIS DE BAIXA TENSAO

e NR—-10 / 12 DO MINISTERIO DO TRABALHO — SEGURANGA EM ELETRICIDADE
e CEMIG ND 5.1 — FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

EM TENSAO DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIA — 220/127 V.

e CEMIG ND 5.3 — FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

EM MEDIA TENSAO REDE DE DISTRIBUICAO AEREA OU SUBTERRANEA.
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SEM ESCALA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA AJUSTAVEL
ALTA CAPACIDADE DE INTERRUPGAO
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ol

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
ALTA CAPACIDADE DE INTERRUPGAO
15kA — CONFORME NBR IEC 60497-2

° INTERRUPTOR SECCIONADOR
ALTA CAPACIDADE DE INTERRUPGAO
-1 15kA — CONFORME NBR IEC 60497-2

SECCIONADORA FUSIVEL
ALTA CAPACIDADE DE INTERRUPGAO
15kA — CONFORME NBR IEC 60497-2

INVERSOR DE FREQUENCIA APLICAGAO PESADA (HD)
CORRENTE SAIDA 38A — 220V

@ MOTOR ELETRICO TRIFASICO

’ TRECHO LIGADO POR CABO FLEXIVEL 0,6/1,0kV

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO
CLASSE APLICAGAO I/1I

175V — 30kA
REV DESCRICAO DATA EXEC. VERIF. | APROV.
CONTRATADA: CONTRATO N°
VIAVOZ EIRELI RT: PROJ.:
SINVAL LADEIRA
REG. CREA: 28.498D-MG REG. CREA:
:\ | PROJ.:
Vl avo Z I REG. CREA:
CONTRATANTE:
©.  SAAEPASSOS
PROGRAMA:
MUNICIPIO/AREA:
PASSOS / SEDE MUNICIPAL
TITULO: K
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
ADUTORA DE AGUA BRUTA AABO03
ELETRICO
PROJEL(I)FIEI/_\%TRICO
DATA: JUNHO/2022 ESCALA: INDICADA PRANCHA:

ARQUIVO: 01
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