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ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA DO MATERIAL UNID. FABRICANTE

1 TRASFORMADOR  300KVA , 13,8kV / 380 - 220V - OLEO 1 -

2

CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PISO,1000 X 1000
mm, COM TAMPA EM AÇO

5 -
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ELERODUTO FLÉXIVEL CORRUGADO PEAD  2",
CONFORME NBR 15715
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PLANTA CHAVE

CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PISO,1000 X 1000
mm, COM TAMPA EM AÇO

5 -PEÇA

M 12

CABO FLEXIVÉL 70 mm² 750 V ANTICHAMA, PARA
TENSÃO ATÉ 450/750 V, FORMADO POR FIOS DE COBRE
NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMNETO
CLASSE 4 E 5 FLEXÍVEIS, ISOLAOD COM POLICLORETO DE
VINILA (PVC) , TIPO PVC/A PARA 90 C, ANTICHAM
(BWF-B) , VERDE AOU AMARELO

CABO FLEXIVÉL 120 mm² 750 V ANTICHAMA, PARA
TENSÃO ATÉ 450/750 V, FORMADO POR FIOS DE COBRE
NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMNETO
CLASSE 4 E 5 FLEXÍVEIS, ISOLAOD COM POLICLORETO DE
VINILA (PVC) , TIPO PVC/A PARA 90 C, ANTICHAM
(BWF-B) ,PRETO, VERMELHO OU AMARELO

CABO FLEXIVÉL 120 mm² 750 V ANTICHAMA, PARA
TENSÃO ATÉ 450/750 V, FORMADO POR FIOS DE COBRE
NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMNETO
CLASSE 4 E 5 FLEXÍVEIS, ISOLAOD COM POLICLORETO DE
VINILA (PVC) , TIPO PVC/A PARA 90 C, ANTICHAM
(BWF-B) , AZUL

CABO FLEXIVÉL 185 mm² 750 V ANTICHAMA, PARA
TENSÃO ATÉ 450/750 V, FORMADO POR FIOS DE COBRE
NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMNETO
CLASSE 4 E 5 FLEXÍVEIS, ISOLAOD COM POLICLORETO DE
VINILA (PVC) , TIPO PVC/A PARA 90 C, ANTICHAM
(BWF-B) , VERDE AOU AMARELO

CABO FLEXIVÉL 185 mm² 750 V ANTICHAMA, PARA
TENSÃO ATÉ 450/750 V, FORMADO POR FIOS DE COBRE
NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMNETO
CLASSE 4 E 5 FLEXÍVEIS, ISOLAOD COM POLICLORETO DE
VINILA (PVC) , TIPO PVC/A PARA 90 C, ANTICHAM
(BWF-B) ,PRETO, VERMELHO OU AMARELO

CORDOALHA DE AÇO  70 mm², FORMADO POR NOVE
FIOS  DE COBRE NU COM SEÇÃO NOMINAL MINIMA DE
3mm
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