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QUADRO DE CARGAS E CIRCUITOS - QDC_Sala Elétrica Booster 220V

POTENCIA
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3 RESERVA

TOTAL GERAL

KW Inom./A FP/COS¢ FATOR DE
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CARACACTERISTICAS ELETRICAS

BRITA N’

DEMANDA

PROTECAO

DISJUNTOR
1x16A

1x10A

1x10A

2x20A

Numero VOLTS kVA
fases
1 127 0,375
1 127 0,024
2 220 0,399
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LISTA DE MATERIAIS
ELEVATORIA DO ADUTORA PASSOS
Componente Resumo Quantidade Uni.
Eletroduto de Ago Eletroduto de ago galvanizado a fogo de 3/4" conforme a NBR 5624 21 m
Interruptor Simples com Interruptor Simples com Tomada em condulete de aluminio 1", 1 tampa 1 posto vertical 1 )
Tomada 2P+T aluminio 2 conectores(unidut) aluminio 3 tampao de acabamento uni.
Cabo flexivel, classe 5, isolado tipo LSHF/ATOX, n&o halogenado, antichama, termoplastico, .
Cabo de retorno 1,5mm? unipolar, secdo 1,5mm2, 70°C, 1KV, Branco 15 uni.
) Cabo flexivel, classe 5, isolado tipo LSHF/ATOX, nao halogenado, antichama, termoplastico,
Cabo de Neutro 1,5mm? unipolar, segéo 1,5mm2, 70°C, 1KV, Azul 15 m
Cabo de f. 1 5mm? Cabo flexivel, classe 5, isolado tipo LSHF/ATOX, ndo halogenado, antichama, termoplastico,
apo de1ase 1,omm unipolar, segéo 1,5mm?, 70°C, 1KV, Preto, Vermelho ou Amarelo 35 m
Cabo de terra1,5mm? Cabo flexivel, classe 5, isolado tipo LSHF/ATOX, n&o halogenado, antichama, termoplastico,
unipolar, segéo 2,5mm?, 70°C, 1KV, Verde ou Verde e Amarelo 15 m
Cabo de fase 2 5mm? Cabo flexivel, classe 5, isolado tipo LSHF/ATOX, ndo halogenado, antichama, termoplastico,
apo de 1ase 2,omm unipolar, segéo 2,5mm?, 70°C, 1KV, Preto, Vermelho ou Amarelo 60 m
5 Cabo de t 2 5mm? Cabo flexivel, classe 5, isolado tipo LSHF/ATOX, néo halogenado, antichama, termoplastico,
L abo de terra 2,omm unipolar, segédo 2,5mm?, 70°C, 1KV, Verde ou Verde e Amarelo 20 m
' . Cabo flexivel, classe 5, isolado tipo LSHF/ATOX, nao halogenado, antichama, termoplastico,
ﬁ Cabo de Nedtro 2,5mm? unipolar, se¢do 2,5mm?, 70°C, 1KV, Azul 20 m
Cabo flexivel, classe 5, isolado tipo LSHF/ATOX, néo halogenado, antichama, termoplastico, 15 m
Cabo de fase 6,0mm* unipolar, segéo 6,0mm?, 70°C, 1KV, Preto, Vermelho ou Amarelo
Cabo flexivel, classe 5, isolado tipo LSHF/ATOX, néo halogenado, antichama, termoplastico,
Cabo de terra 6,0mm? unipolar, segdo 6,0mm?, 70°C, 1KV, Verde ou Verde e Amarelo 5 m
Condulete de 1" fabricados em liga de aluminio de elevada resisténcia mecanica e a corroséo, 4 m
P Condulete LB com grau de protegdo IP54, com tampa
Luminaria blindada a prova de tempo. Corpo e grade de protegdo em aluminio fundido,
Luminari acabamento com pitura eletrostatica a p6 na cor cinza. Globo de vidro rosqueado ao corpo. 3
uminaria Tampoes de plastico para vedagao. Orelhas na base com furagdo para fixagdo com parafusos. m
Entradas de 1" BSP (gas). Soquete de porcelana.
D E T A L H E 5 Lampada LED Lampada LED bulbo, soquete E27, bivolt, temperatura de cor 6500k 3 uni.
SEM ES C AI_A Etroduto PEAD Eletroduto de PEAD @32mm®embutido no piso. 10 m.
Quadro De Distribuicdo de Sobrepor Quadro se sistribuigdo matalico de sobrepor 16 disjuntores din, com barramento 100A 1 uni.
Dinjunto de 16 A MINIDISJUNTOR MONOPOLAR DE ALTA CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 16A / 10kA EM 220V 1 uni.
Dinjunto de 10 A MINIDISJUNTOR MONOPOLAR DE ALTA CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 16A / 10kA EM 220V 1 uni.

NOTAS:

1— Eletrodutos embutidos no solo serdo do tipo PEAD.
2— Eletrodutos embutidos na laje deverdo ser do tipo corrugado reforgado.
3— Os condutores ndo cotados serdo de #2,5mm?
4— Os eletrodutos ndo cotados serdo de @25mm?Z
5— Em todo eletroduto subterrdneo, os condutores deverdo ser de cobre, classe
0,6/1kV, isolagdo em EPR, temperatura 90°C.
6— Os condutores elétricos de distribuicdo deverdo ser de cobre, classe 450/750V,
isolagdo em PVC, temperatura 70°C
7— A segdo do condutor neutro € igual ao da fase do circuito, salvo indicagdo contréria.
8— O condutor de terra e condutor neutro, devem ser totalmente isolados entre si. Sem
nenhum contato, apartir do medidor.
9— O condutor de protegdo nunca deverd ser ligado ao IDR.
10— Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
12— A planta se encontra na unidade de milimetros
13— As instalagSes elétricas deverdo ser executadas respeitando os padrdes de qualidade
e seguranga estabelecidos na norma NBR5410:2004.
15—A indicagdo de poténcia no pontos de luz s@o os valores calculados para
dimensionamento dos circuitos conforme precrigdes da NBR 5410, ndo necessariamente

correspondem ao valor exato das lampadas a serem instaladas.

16—Para As tomadas sem indicagdo de poténcia foi considera 100 VA
17-Todos os eletrodutos de eletricidade deverdo estar afastados 0,50m das tubulages de

18— Os condutores de protegdo e terra devem possuir a mesma segdo do cabo até

usar cabos de 16mm?® como protegdo ou terra e para
os de bitola superior a essa segdo, usar metade da bitola.

16mm?

para os cabos de 25mm?®

NORMA TECNICAS:

e NBR 5410 — INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
e NBR 5440 — TRANSFORMADORES PARA ERDE AEREAS DE DISTRIBUIGAO
e NBR 5356 — TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARTE 11:
TRANSFORMADORES DO TIPO SECO
e NBR / IEC 61439—1 ENSAIOS DE TIPO TTA PARA PAINEIS DE BAIXA TENSAO
e NR—10 / 12 DO MINISTERIO DO TRABALHO — SEGURANGA EM ELETRICIDADE

e CEMIG ND 5.1

EM  TENSAO

e CEMIG ND 5.3

— FORNECIMENTO  DE
DE  DISTRIBUIGAO SECUNDARIA — 220/127 V.
— FORNECIMENTO  DE

ENERGIA

ENERGIA

ELETRICA
ELETRICA

EM  MEDIA TENSAO REDE DE DISTRIBUIGAO AEREA OU SUBTERRANEA.

LEGENDA GERAL:
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#1,5mm?

Luminaria fixada na parede para |dmpada LED bulbo tipo E27

de 12W

Interruptor simples

Interruptor simples de uma se¢do e uma Tomada Baixa
2P+T, 10A, a 120 cm do piso acabado.

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30 cm do piso acabado.

Tomada steck trifasica

Condutores de neutro, fase, retorno e terra, respectivamente.

Perfilado de

38 x 38.

Eletroduto de ago galvanizado aparente no teto ou aparente.

Eletroduto PEAD.

Caixa de passagem no solo para dutos e cabos eletricos.

| |_@ I{) CAIXA DE PASSAGEM TIPO CPNDUTETE (MODELO "LB” OU "LL")

AR
@ § ( ) CAIXA DE PASSAGEM TIPO CPNDUTETE (MODELO "T”)
L

7 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS ELETRICOS

NORMA TECNICAS:

e NBR 5410 — INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
e NBR / IEC 61439—1 ENSAIOS DE TIPO TTA PARA PAINEIS DE BAIXA

TENSAO

e NR-10 / 12 DO MINISTERIO DO TRABALHO — SEGURANGA EM

ELETRICIDADE
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REV DESCRIGAO DATA EXEC. VERIF. | APROV.
CONTRATADA: CONTRATO N°
VIAVOZ EIRELI RT: PROJ.:
SINVAL LADEIRA
REG. CREA: 28 498/D-MG REG. CREA:
ASS: swuns , ASS.:
'.\ PROUJ.: ‘
Vl avo Z REG. CREA:
ASS.:
CONTRATANTE:
&.  SAAE PASSOS
PROGRAMA:
MUNICIPIO /AREA:
PASSOS / SEDE MUNICIPAL
TITULO:
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
ELEVATORIA DE AGUA BRUTA — BOOSTER
CASA DE BOMBAS
PROJETO ELETRICO — SALA ELETRICA BOOSTER
CIRCUITO FORGA E ILUMINAGAO, DETALHES E LISTA MATERIAIS
DATA: JUNHO/2022 ESCALA: 150 PRANCHA:
ARQUIVO:
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