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Notas

1 — A INSTALAGAO E OS MATERIAIS UTILIZADOS, DEVEM ATENDER PLENAMENTE A NBR 5419 DA ABNT.

2 — A MALHA DE ATERRAMENTO EM CABO DE COBRE 50mm?* SERA CONECTADA A HASTE COBREADA ATRAVES
DE SOLDA EXOTERMICA. A MALHA DEVERA TER PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,5M.

3 — TODOS OS ELEMENTOS METALICOS EXISTENTES ACIMA DAS COBERTURAS (TUBULAGOES, CALHAS, RUFOS,

ESCADAS, ALCAPOES, GUARDA CORPO, ETC...) DEVERAO SER ELETRICAMENTE LIGADOS AOS CONDUTORES DO

SPDA, PARA GARANTIR A SUA EQUIPOTENCIALIZAGAQ.

4 — TODAS AS MASSAS METALICAS (CORRIMAO, ESCADAS, PORTOES, CERCAS, TRILHOS, TRANSFORMADORES,

ETC) DEVERAO SER INTERLIGADOS A MALHA DE ATERRAMENTO.

5 — OS CONDUTORES DE EQUIPOTENCIALIZAGAO SERAO EM COBRE ISOLADO 16mm2. ENTERRADO SERAO EM
CORDOLAHA DE AGO 70mm2.

8 — NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO—ELETRONICOS.

9 — A INSTALAGAO DO SPDA DEVERA SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, REGISTRADA NO
CREA—MG, A QUAL DEVERA EMITIR RELATORIO TECNICO DA INSTALAGAO E ANOTAGAO DE

RESPONSABILIDADE TECNICA (ART).

10 — ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA.

11 — O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS

ATMOSFERICAS,

PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.

TAMPA REFORGADA EM FERRO FUNDIDO
COM ESCOTILHA @300mm PARA PASSEIOS
E PISOS SUJEITOS A CARGA REF.: TEL-536

CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO EM PVC

C

315mm

SOLDA EXOTERMICA:
(MOLDE HCL 5/8". 50 REF.: MHCL5850-05)

@300x300mm REF.: TEL-552 (CARTUCHO N° 115 REF.: NSEC0115)
(ALICATE Z-201 REF.: NSEZ0201)

DETALHE IN

STALACAO DA CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO
OM TAMPA | ADA PARA CONEXAO POR SOLDA NA MALHA

CORDOALHA DE AGO
70mm?

CONECTOR DE MEDICAO
REF..:TEL-560

CORDOALHA DE AGO
50mm?

CORDOALHA DE AGO

70mm?

A LARGURA

RECOMENDADA
E 300mm

CORDOALHA DE ACO
70mm?

DETALHE VALA

DA MALHA DE ATERRAMENTO

BEP — 9 terminais 210x210x90mm Metadlica
m SPDA — Aterramento

Barramento de equipotencializagdo

9 terminais

Caixa de inspegdo — PVC— #300x300mm c¢/ haste 3/4" x 3,00
SPDA — Aterramento

Caixa de inspeg¢do
PVC — 8300x300mm

Haste de aterramento — cobreada
3/4" x 3,00m

.||

Haste de aterramento cobreada — 3/4” x 2,40m

SPDA — Aterramento

Haste de aterramento — cobreada
3/4" x 2,40m

Terminal Aéreo — 600 mm — Barra chata de alumfnio
SPDA — Captor

Terminal Aéreo

600 mm — Barra chata de aluminio

Cordoalha de Ago de 70 mm? de acordo com NBR 5419

Barra Chata de Aluminio

/3 Descida

SPDA
SPDA — Aterramento
Cordoalha de ago
70mm?de acordo com a NBR 5419

150 m|
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PLANTA CHAVE

SEM ESCALA

NBR 5410 — INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
NBR / IEC 61439—1 ENSAIOS DE TIPO TTA PARA PAINEIS DE BAIXA

TENSAO
e NR-10 / 12 DO MINISTERIO DO TRABALHO — SEGURANGA EM
ELETRICIDADE
e CEMIG ND 5.1 — FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
EM TENSAO DE DISTRIBUICAO SECUNDARIA — 220/127 V.
REV DESCRICAO DATA EXEC. VERIF. | APROV.
CONTRATADA: CONTRATO N°
VIAVOZ EIRELI RT: PROJ.:
SINVAL LADEIRA
REG. CREA: 0 1 DMG REG. CREA:
ASS.: smva ASS.:

LADE
LADEIRA:13797247672  Dados

PROJ.:

REG. CREA:

D
Vviavoz

ASS.:

CONTRATANTE:

©.  SAAE PASSOS

PROGRAMA:

MUNICIPIO /AREA:

PASSOS / SEDE MUNICIPAL
TiuLo: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
ELEVATORIA DE AGUA BRUTA — BOOSTER
CASA DE BOMBAS
DATA: | INHO/2022 ESCALA: .59 PRANCHA:
ARQUIVO:

18:19



AutoCAD SHX Text
PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO:

AutoCAD SHX Text
TÍTULO:

AutoCAD SHX Text
MUNICÍPIO/ÁREA:

AutoCAD SHX Text
CONTRATO N°

AutoCAD SHX Text
PROGRAMA:

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
VERIF.

AutoCAD SHX Text
APROV.

AutoCAD SHX Text
CONTRATADA:

AutoCAD SHX Text
REG. CREA:

AutoCAD SHX Text
RT:

AutoCAD SHX Text
REG. CREA:

AutoCAD SHX Text
PROJ.:

AutoCAD SHX Text
PROJ.:

AutoCAD SHX Text
REG. CREA:

AutoCAD SHX Text
CONTRATANTE:

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
EXEC.

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
VIAVOZ EIRELI

AutoCAD SHX Text
ASS.:

AutoCAD SHX Text
ASS.:

AutoCAD SHX Text
ASS.:

AutoCAD SHX Text
VIAVOZ EIRELI

AutoCAD SHX Text
PROJETO SPDA - ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
ROTA GERAL E DETALHE

AutoCAD SHX Text
NBR 5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO NBR / IEC 61439-1 ENSAIOS DE TIPO TTA PARA PAINÉIS DE BAIXA  TENSÃO NR-10 / 12 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - SEGURANÇA EM  ELETRICIDADE CEMIG ND 5.1  - FORNECIMENTO   DE   ENERGIA   ELÉTRICA    EM   TENSÃO   DE   DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA - 220/127 V.

AutoCAD SHX Text
BOOSTER

AutoCAD SHX Text
ABRIGO QCM

AutoCAD SHX Text
PASSEIO PROJETADO CONCRETO E=6CM 15MPa

AutoCAD SHX Text
ACESSO PROJETADO BLOCO INTERTRAVADO

AutoCAD SHX Text
744,000

AutoCAD SHX Text
743,950

AutoCAD SHX Text
744,000

AutoCAD SHX Text
CERCA DE MOURÕES PROJETADA

AutoCAD SHX Text
MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO e=20cm

AutoCAD SHX Text
CONJUNTO MOTOR-BOMBA - BOOSTER RECALQUE DE ÁGUA BRUTA COM APROVEITAMENTO DE ENERGIA POTENCIAL HIDRÁULICA Qmáx= 200L/s NOTA= BOOSTER OPERANDO COM SISTEMA EM PARALELO (2+1 RESERVA)- 2X100 L/s P=3x100 cv

AutoCAD SHX Text
PVC-DN20 L=6,50m

AutoCAD SHX Text
PVC-DN20 L=6,90m

AutoCAD SHX Text
GERADORES

AutoCAD SHX Text
SUB-ESTAÇÃO

AutoCAD SHX Text
BOMBA RESERVA

AutoCAD SHX Text
200 x 200

AutoCAD SHX Text
200 x 200

AutoCAD SHX Text
200 x 200

AutoCAD SHX Text
200 x 200

AutoCAD SHX Text
200 x 200

AutoCAD SHX Text
200 x 200

AutoCAD SHX Text
BOMBA 01

AutoCAD SHX Text
BOMBA 02

AutoCAD SHX Text
BOMBA 03

AutoCAD SHX Text
CANALETA EM ALVENARIA

AutoCAD SHX Text
CANALETA EM ALVENARIA

AutoCAD SHX Text
CANALETA EM ALVENARIA

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM 1000 x 1000

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM 1000 x 1000

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM 1000 x 1000

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM 1000 x 1000

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM 1000 x 1000

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM 1000 x 1000

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM 1000 x 1000

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM 1000 x 1000

AutoCAD SHX Text
CANALETA EM ALVENARIA

AutoCAD SHX Text
ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
TERMOTÉCNICA

AutoCAD SHX Text
WWW.TEL.COM.BR

AutoCAD SHX Text
1 - A INSTALAÇÃO E OS MATERIAIS UTILIZADOS, DEVEM ATENDER PLENAMENTE A NBR 5419 DA ABNT. 2 - A MALHA DE ATERRAMENTO EM CABO DE COBRE 50mm² SERÁ CONECTADA A HASTE COBREADA ATRAVÉS DE SOLDA EXOTÉRMICA. A MALHA DEVERÁ TER PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,5M. 3 - TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS EXISTENTES ACIMA DAS COBERTURAS (TUBULAÇÔES, CALHAS, RUFOS, ESCADAS, ALÇAPÕES, GUARDA CORPO, ETC...) DEVERÃO SER ELETRICAMENTE LIGADOS AOS CONDUTORES DO SPDA, PARA GARANTIR A SUA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO. 4 - TODAS AS MASSAS METÁLICAS (CORRIMÃO, ESCADAS, PORTÕES, CERCAS, TRILHOS, TRANSFORMADORES, ETC) DEVERÃO SER INTERLIGADOS A MALHA DE ATERRAMENTO.  5 - OS CONDUTORES DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO SERÃO EM COBRE ISOLADO 16mm2. ENTERRADO SERÃO EM  CORDOLAHA DE AÇO 70mm2. 8 - NÃO É FUNÇÃO DO SPDA A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS. 9 - A INSTALAÇÃO DO SPDA DEVERÁ SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, REGISTRADA NO CREA-MG, A QUAL DEVERÁ EMITIR RELATÓRIO TÉCNICO DA INSTALAÇÃO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). 10 - ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.  11 - O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS ATMOSFÉRICAS,  PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIËNCIA  DO SPDA.

AutoCAD SHX Text
Notas

AutoCAD SHX Text
PLANTA CHAVE

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
Lista de Materiais

AutoCAD SHX Text
SPDA

AutoCAD SHX Text
SPDA - Aterramento

AutoCAD SHX Text
Legenda detalhada

AutoCAD SHX Text
BEP - 9 terminais 210x210x90mm Metálica

AutoCAD SHX Text
SPDA - Aterramento

AutoCAD SHX Text
   Barramento de equipotencialização

AutoCAD SHX Text
   9 terminais

AutoCAD SHX Text
Caixa de inspeção - PVC-  300x300mm c/ haste 3/4" x 3,00

AutoCAD SHX Text
SPDA - Aterramento

AutoCAD SHX Text
   Caixa de inspeção

AutoCAD SHX Text
   PVC -  300x300mm

AutoCAD SHX Text
   Haste de aterramento - cobreada

AutoCAD SHX Text
   3/4" x 3,00m

AutoCAD SHX Text
Haste de aterramento cobreada - 3/4" x 2,40m

AutoCAD SHX Text
SPDA - Aterramento

AutoCAD SHX Text
   Haste de aterramento - cobreada

AutoCAD SHX Text
   3/4" x 2,40m

AutoCAD SHX Text
Terminal Aéreo - 600 mm - Barra chata de alumínio

AutoCAD SHX Text
SPDA - Captor

AutoCAD SHX Text
   Terminal Aéreo

AutoCAD SHX Text
   600 mm - Barra chata de alumínio

AutoCAD SHX Text
Cordoalha de Aço de 70 mm² de acordo com NBR 5419

AutoCAD SHX Text
Barra Chata de Aluminio

AutoCAD SHX Text
Descida

AutoCAD SHX Text
Cordoalha de aço

AutoCAD SHX Text
70mm²de acordo com a NBR 5419

AutoCAD SHX Text
150 m

AutoCAD SHX Text
PORTÃO DE ACESSO PROJETADO

AutoCAD SHX Text
RUA JOÃO PAULO I

AutoCAD SHX Text
AVENIDA PALMARES

AutoCAD SHX Text
PRAÇA IRMÃO NATAL

AutoCAD SHX Text
N.V.

AutoCAD SHX Text
BOOSTER

AutoCAD SHX Text
ABRIGO QCM

AutoCAD SHX Text
GRUPO GERADOR

AutoCAD SHX Text
GERADOR CABINADO AO TEMPO 100KVa

AutoCAD SHX Text
RESERVATÓRIO 2m³

AutoCAD SHX Text
PASSEIO PROJETADO CONCRETO E=6CM 15MPa

AutoCAD SHX Text
ACESSO PROJETADO BLOCO INTERTRAVADO

AutoCAD SHX Text
744,250

AutoCAD SHX Text
744,050

AutoCAD SHX Text
744,000

AutoCAD SHX Text
743,950

AutoCAD SHX Text
744,050

AutoCAD SHX Text
744,000

AutoCAD SHX Text
744,000

AutoCAD SHX Text
V1

AutoCAD SHX Text
V2

AutoCAD SHX Text
V3

AutoCAD SHX Text
V4

AutoCAD SHX Text
V5

AutoCAD SHX Text
V5-V1

AutoCAD SHX Text
CERCA DE MOURÕES PROJETADA

AutoCAD SHX Text
MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO e=20cm

AutoCAD SHX Text
PONTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

AutoCAD SHX Text
TL

AutoCAD SHX Text
TL

AutoCAD SHX Text
TL

AutoCAD SHX Text
C90º

AutoCAD SHX Text
C90º

AutoCAD SHX Text
C90º

AutoCAD SHX Text
TÊ

AutoCAD SHX Text
TÊ

AutoCAD SHX Text
PVC-DN20 L=5,35m

AutoCAD SHX Text
CONJUNTO MOTOR-BOMBA - BOOSTER RECALQUE DE ÁGUA BRUTA COM APROVEITAMENTO DE ENERGIA POTENCIAL HIDRÁULICA Qmáx= 200L/s NOTA= BOOSTER OPERANDO COM SISTEMA EM PARALELO (2+1 RESERVA)- 2X100 L/s P=3x100 cv

AutoCAD SHX Text
PVC-DN20 L=6,50m

AutoCAD SHX Text
PVC-DN20 L=6,90m

AutoCAD SHX Text
i=0,005 ->

AutoCAD SHX Text
744,000

AutoCAD SHX Text
i=0,005 ->

AutoCAD SHX Text
i=0,005 ->

AutoCAD SHX Text
i=0,05 ->

AutoCAD SHX Text
i=0,05 ->

AutoCAD SHX Text
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - DN450 VAI PARA ETA ANTONIO PORTO

AutoCAD SHX Text
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - DN450 VEM DO TANQUE DE TRANSIÇÃO

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

AutoCAD SHX Text
CASA DE BOMBAS

AutoCAD SHX Text
ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - BOOSTER


	Sheets and Views
	Model


		2023-08-22T16:03:14-0300
	SINVAL LADEIRA:13797247672




