NOTAS:

01 — PARA DETALHES DO PADRAO E QUADROS VER PROJETOS ESPECIFICOS DOS MESMOS.

02 — TODO CABO NAO ESPECIFICADO SERA DE #2,5mm2.
~ 03 — 0S CONDUTORES DEVERAO OBEDECER AS SEGUINTES IDENTIFICAGOES DE CORES:
FOLHA DE DADOS QUADRO QCM — ACIONAMENTO POR INVERSOR 4) OPCIONAIS SERVIGOS AUXILIARES ALIMENTAGAO FASES — VERMELHO,/PRETO,/BRANCO ¢
A)ILUMINAGAO INCANDESCENTE (60W) X FLUORESCENTE 9w NAO NEUTRO — AZUL CLARO
NORMAS APLICAVEIS X NBR IEC60439—1 X NR—10/MTE NEMA ICS2-322 B)TOMADA X SERVIGO (2P+T) ARMAZENAGEM (2P) NAO TERRA — VERDE
ESPECIFICAGAO DO CLIENTE C)DESUMIDIFICAGAO SIM X NAO X3 A1 04 — O CONDUTOR DE TERRA E CONDUTOR NEUTRO, DEVEM SER TOTALMENTE ISOLADOS
1) CARACTERISTICAS NOMINAIS D)TERMINAL P/ CABOS EXTERNOS SIM — mm2 X NAO ca/ » b TgM/?AE/)A ENTRE SI. SEM NENHUM CONTATO, APARTIR DO MEDIDOR.
A)TENSAO NOMINAL/FREQUENCIA 440 V / 60 Hz E)CONECTOR DE ATERRAMENTO SIM — mm2 X NAO >0 A 5
B)CORRENTE NOM. BARR. (PRI./DER.) 250 A / A F)ESPELHO PARA DISJUNTORES SIM X NAO 60 T-1 05 - w?Eh%SR-ll-ztAgggchn\(/Eg N?)IE?(:AL,,:'; gfofé)::’gg;gcﬁcfa:ﬁ%niAngssfg;EEP:;)JETO’
C)CORRENTE CURTO—CIRCUITO(SIM.) 15 kA G)PORTA DOCUMENTOS X SIM NAO AS NORMAS DE DISTRIBUIGAO DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA.
D)TENSAO DE CONTROLE/FONTE X 440V / X INTERNA EXTERNA H)ENSAIOS DE TIPO SIM — NOTA X NAO X3k 2 —
E)TENSAO SERVICO AUXILIAR/FONTE | 440V / X INTERNA EXTERNA 5: o A; A0 N1/ O 06 — TODOS OS CONDUTORES A SEREM UTILIZADOS, SERAO CABOS FLEXIVEIS DO TIPO
; AFUMEX 1,0 kV NAO SENDO ACEITOS A UTILIZAGAO DE FIOS RIGIDOS E COM
2) CARACTERISTICAS CONTRUTIVAS A)TIPO DOS CABOS X CLASSE 4 — 1kv-90C ISOLAGAO INFERIOR.
A)TIPO DE INSTALAGAO X INTERNA EXTERNA B)CORES DOS CABOS ILUMINAGAO
B)PROTEGAD DO INVOLUCRO X IP—42 IP—54 — FORGA X PRETO X33 w 07 — PARA ATERRAMENTO E SPDA VER PROJETO ESPECIFICO.
C)TIPO DO PAINEL X CONVENCIONAL BACK—TO—BACK — CONTROLE CA X VERMELHO e/ » h 08 — DIAGRAMA DE COMANDO E LAYOUT DO PAINEL VER DESENHO 4:16.
D)ESPESSURA DO INVOLUCRO —ESTRUTURA: 14MSG —DEMAIS PARTES:  14MSG — CONTROLE CC AZUL X AZUL ESCURO
E)PINTURA PARA USO AQ TEMPO X TINTA EM PO — POLIESTER — 80um NAO APLICAVEL — CIRCUITO AUXILIAR VERMELHO X CINZA CLARO NF NORMA TECNICAS:
F)PINTURA PARA USO ABRIGADO TINTA EM PG — EPOXI — um — SECUNDARIO TC PRETO AMARELO
G)COR DO ACABAMENTO EXTERNO X CINZA MUNSELL N6,5 RAL7032 — SECUNDARIO TP PRETO X CINZA CLARO S
H)COR DO ACABAMENTO INTERNO X CINZA MUNSELL N6,5 RAL7032 — NEUTRO X AZUL CLARO C e NBR 5410 — INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
I)COR DA PLACA DE MONTAGEM LAR. MUN. 2,5YR6/14 X LARANJA RAL2004 — SINAL PRETO / BRANCO e NBR 5440 — TRANSFORMADORES PARA ERDE AEREAS DE DISTRIBUIGAO
J)COR PLACA MONTAGEM GAVETAS LAR. MUN. 2,5YR6/14 X LARANJA RAL2004 — ATERRAMENTO VERDE X VERDE /AMARELO e NBR 5356 — TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARTE 11:
K)ENTRADA DOS CABOS DE FORGA X POR BAIXO POR CIMA C)IDENTIFICAGAO DOS TERMINAIS ! TRANSFORMADORES DO TIPO SECO
L)SAIDA DOS CABOS DE FORGA X POR BAIXO POR CIMA N° DOS TERMINAIS L-1 @ * :gR 1{) 5-:01261339;ILI§1N§£L?SDC?ETJL%?ALFOA PAEQGEARJZE('; %EA BQIXHARI:ESESE)
[ — p—
M)ENTRADA CABOS DE CONTROLE X POR BAIXO POR CIMA X CODIGO ELETRICO + N* DOS TERMINAIS 2 « CEMIG ND 5.1 — FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
N)SAIDA CABOS DE CONTROLE X POR BAIXO POR CIMA ESPECIAL: EM TENSAO DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIA — 220/127 V.
O)SISTEMA ABERTURA DA PORTA X FECHO RAPIDO FECHO CREMONA D)TIPO DOS TERMINAIS ° CEMIG ND 5.3 — FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETR'CA
P)FECHAMENTO PARTE POSTERIOR X TAMPA APARAFUSADA PORTA X SEM ACESSO — FORGA OLHAL X TUBULAR GARFO / PINO N2/ B X3y4 EM MEDIA TENSAO REDE DE DISTRIBUIGAO AEREA OU SUBTERRANEA.
Q)GAVETA DE FORGA EXTRAIVEL FIXA - TC's OLHAL
R)GAVETA DE CONTROLE EXTRAIVEL FIXA — DEMAIS OLHAL X TUBULAR GARFO / PINO AQUECIMENTO
S)ACOPLAMENTO PAINEL EXISTENTE DIREITA ESQUERDA X NAO E)BITOLA MINIMA(mm2) X35 25w
T)IGAMENTO OLHAL X CANTONEIRA — FORGA X 2,5 s/ » h
U)VENEZIANA PARA VENTILAGAO COM FILTRO SEM FILTRO X NAO — SECUNDARIO TC 2,5 4 1 LEGENDA GERAL:
V)FIXAGAQ X CHUMBADOR X PARAFUSO — SECUNDARIO TP X 1,5 T1 @__7-
3) BARRAMENTO ~ COMANDO X5 0-60°C 2 ° | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA AJUSTAVEL
A)MATERIAL X COBRE ELETROLITICO — CIRCUITO AUXILIAR X 1,5 FLZ-530 i% ALTA CAPACIDADE DE |NTERRUPQAO
B)IDENTIFICAGAO COM FITA X PINTADO — ATERRAMENTQ 1,5 X 2,5 1> | 25kA — CONFORME NBR IEC 60497—2
C)ISOLADO (TERMOCONTRATIL) PRINCIPAL DERIVAGAO X NAO — SINAL 0,75 L
D)CONEXOES X PRATEADAS ISOLADAS - PLC 0,75 1
E)PARAFUSOS E PORCAS BICROMATIZADOS X GALVANIZADOS 6) PLAQUETAS °
F)CORES PARA IDENTIFICAGAO A)MATERIAL X ACRILICO RA1 D—A\f DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
— FASE R X AZUL ESCURO B)COR DO FUNDO PRETA X AMARELA W 3 > :‘;:: EAZSS:POAI‘?%E D:B'LNTEER(;J: g;o_z
— FASE S X BRANCO C)COR DA INSCRIGAQ X BRANCA PRETA B2
— FASE T X VIOLETA D)IDIOMA X PORTUGUES
— NEUTRO X AZUL CLARO E)FIXAGAO APARAFUSADAS X COLADAS N3/ B 23058
° INTERRUPTOR SECCIONADOR
— TERRA VERDE X PRATEADO F)IDENT. COMPONENTES INTERNOS X CRACHA PLAQUETA EM ACRILICO TAG (PVC) D—A\r ALTA CAPACIDADE DE INTERRUPGAO
- POSITIVO VERMELHO X] NAO == 15kA — CONFORME NBR IEC 60497—2
— NEGATIVO PRETO X NAO /) NOTAS
— CONTROLE CA X PRATEADO X345 6 % ~
4/ Pp———-= -_— -
KA-3 SECCIONADORA FUSIVEL
D—% ALTA CAPACIDADE DE INTERRUPGAO
15kA — CONFORME NBR IEC 60497-2
N4/ X303
INVERSOR DE FREQUENCIA APLICAGAO PESADA (HD)
[7<]| CORRENTE SAIDA 38A — 220V

oo L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO
Caracteristicas principais
CIRCUITO DE POTENCIA DO QUADRO ) Referéncia : BRCFW110211T40YWZ
=y Cadigo do produto 11482446
QCM-M B-EAT-O1 ACIONAMENTO BOMBA 01 ‘« Linha de produto - CFWA11 TRECHO LIGADO POR CABO FLEXIVEL 0,6/1,0kV
!
L3 ! 3
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO
L1 #185mm? CLASSE APLICAGAO 1/l
L2 #185mm? - 175V — 30kA
#185mm? Dados basicos
L3 m Tensdo nominal de entrada 1 380-480 V
Tensdo minima - maxima de entrada 1 323-528 V
Numero de fases
1 13 |5 De entrada 13
De saida 13
SC1
315A Faixa de tensdes de alimentagao 380-480 V 380-480 V
REW400-3 H NS LB W Regime de sobrecarga Normal (ND) Pesada (HD) Normal (ND) Pesada (HD)
“\ “\ “\ Corrente nominal 211A 180
Corrente de sobrecarga 60 s 232A 270A
>lalse Corrente de sobrecarga 3 s 316A 360.0
Motor maximo aplicavel
Tenséo / Frequéncia Poténcia (cv / kW) [1]
Sobrecarga Normal (ND) Sobrecarga Pesada (HD)
< BARRAMENTO COBRE 250A/15kA 380V / 50Hz 1507110 125790
ALIMENTACAO
3~ 440V 60HZ - 15KA 380V / 60Hz 150/110 125/90
400V / 50Hz 150/110 125/90
\ TC1 400V / 60Hz 150/110 125/90
o= O . 440V / 50Hz 150/ 110 150/ 110
L2 ‘ \ () TC2 ) 440V ] 60Hz 150 /110 150 /110
Oo— \ T TC3 ! P el O2 O 460V / 60Hz 175/132 150/ 110
O ’ I — | Al 480V / 60Hz 1757132 150 /110
O_.L 1 % Frenagem reostatica [2] : Opcional com frenagem
BARRA = \ < % Alimentagéo da eletronica : InEerna
TERRA HHE g o) Pgrada dg seguranga : Néo . .
C5 BIEIE ) E E!:Iro RFtI interno [3] CNI(—)m(I!Itro (gat?gorla C3)
2|40 s = R B8 indutor do Link S
ALIMENTACAO COMANDO - 254 VAC "'EJ - Cartdo de memoria : Incluso no produto
9 <Z( E Porta USB : Padréao no produto REV DESCRK;AO DATA EXEC. VERIF. APROV.
ABC ST 82 81 82 81 82 | e o Froquéncia de rede. i ima) 501601z CONTRATADA: CONTRATO N°
1 aixa de frequéncia de rede (minima - maxima 1 48- z i i
D1 HH B D3 < AU/MT1 AVIT2 AW/T3 Desbalanceamento de fase : Menor ou igual a 3% da tens&o de linha nominal de entrada VIAVOZ EIREU RT: SINVAL LADEIRA PROJ:
4A 4A h Tensdes transientes e sobretensdes : Categoria Il REG. CREA: REG. CREA:
MMGE Corrente nominal de entrada monofasica 28.498/D-MG
= [>] - Sobrecarga (ND) : ASS.t smua ASS.:
AL 5 = _ Sobrecarga (HD) . LADEIRA:13797247672  Dados: 2
o2 B Corrente nominal de entrada trifasica D PROJ:
- Sobrecarga (ND) 1211A Z REG. CREA:
401250V - J0OVA Hu _Sabrecargs (HD) 1804 Vidvo
Fator de poténcia tipico de entrada 10,94 ASS.:
Fator de deslocamento tipico 10,98
ALIMENTACAO  ALIMENT.  ALIMENT.  ALIMENT.  ALIMENT. u v lw PE Rendimento tipico na condigéo nominal 12 98% CONTRATANTE:
TOMADA ILUMINACAO AQUECIM. VENTILADOR COMANDO Q o) Numero maximo conexdes (de rede) por hora 160 aék SAAE PASSOS
Alimentagéo da poténcia em corrente continua : Permite SAAE
Frequéncia de chaveamento padréao
- Sobrecarga ND 12,5 kHz PROGRAMA:
> - Sobrecarga HD 12,5 kHz
N1 MB—-EEB-01 Frequéncia de chaveamento selecionaveis :1,25;2;25e5kHz
/_} N2 Reldgio de tempo real : Sim, na HMI
&& 100 CV/4P/138A Fung&o COPY : Sim, via HMI/MMF MUNICIPIO/AREA:
% » N3 Poténcia dissipada:
£ 254V /| COMUM N4 Tipo de montagem Sobrecarga Sobrecarga (*) PASSOS / SEDE MUN |C|PA|_
= TENSAO DE y ND HD ND HD
CONTROLE N5 Em superficie 2330 W 1940 W N&o aplicavel N&o aplicavel
I ACIONAMENTO MOTOR Em flange 360 W 350 W Né&o aplicavel Né&o aplicavel TITULO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Fonte disponivel ao usuario
o o 24 Voo ELEVATORIA DE AGUA BRUTA — BOOSTER
MULTIMEDIDOR DE ENERGIA ALIMENTAGAO E PROTEGAO DO COMANDO Capacidade maxima + 500 mA oROsTo ELETRAI::§'§ le:: ngx?ﬁ‘oﬁm -
As informagbes contidas sdo valores de -
12/05/2022 referéncia Sujeigt;o a alteragdes sem aviso prévio Pagina1/4 DATA: e TRII-:F;A&ECETROLE S e PRANCHA:
: ' "~ JUNHO0/2022 " INDICADA ’
ARQUIVO:
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