000

1300

100 200

ARRANJO PARA MONTAGEM DE QCM EM
COLUNA DE 2400x800x800 mm (AxLxP)

O

COMPARTIMENTO PARA BARRAS E TRANSFORMADORES DE CORRENTE

CHAVE GERAL

RFW400-3 H

MULTIMEDIDOR WEG

MOD. MM W02

i) w2

®

®©© SIS

EMERG.
BOTAQO COM TRAVA GERAL
VM—-30mm
BOTAQ IMPULSO DESLIGA

VM—=22mm

SINALEIRO LED
AZ—-22mm

MB—EAB—01

ENERGIZADO
& BR—22mm

KIT IHM EM PORTA
PARA CFW11

SINALEIRO LED

LIGA BOTAO IMPULSO

@ vp-22mm

AUTOM. DESL. FALHA _ SINALEIRO LED

@ . e LR—22mm
SINALEIRO LED

LIGADO VD—-22mm

SINALEIRQ LED MANUAL EMERG.

m‘ ‘P
® 8 & SINALEIRO LED
SINALEIRO LED SELEC. LR—22mm

VM—22mm

. ——_ CHAVE SELETORA

AUT. /LOCAL 2 POSIGOES

COMPARTIMENTO PARA ENTRADA DE CABOS

500

ITEM DESCRIGAO RESUMIDA DO MATERIAL UNID. REFERENCIA / CODIGO  FABRICANTE
INVERSOR DE FREQUENCIA CFW110024 - QUADRO DE CARGAS COMANDO - DEMANDA 1,0
1 ALIMENTAGAO TRIFASICA 380-480VAC CORRENTE DE CONJ 1 VER FOLHA DE DADOS WEG
SAIDA ND 211A E HD 180A CONFORME FOLHA DE ' NO PROJETO . .
DADOS EM PROJETO CARACACTERISTICAS ELETRICAS
CSW-BF1 WH /
2 BLOCO BOTAO DE IMPULSOR 22 MM VERMELHO PECA 1 12881927 WEG CIRC DESCRICZ\O DA CARGA
3 BLOCO BOTAO DE IMPULSOR 22 MM VERDE PECA 1 CSW-BF2 WH /12882149 WEG . | nom FP
BLOCO BOTAO DE IMPULSOR COGUMELO 40 MM :
4 VERMELHO PECA 1 csw-BciwH/ 12882161  WEG w VA Amp. COS ¢
FLANGE DE MONTAGEM UNIVERSAL DE (TRES) 3
5  POSICOES PARA BLOCO FORNTAL DE BOTOAO, PECA 10  AF3F/12670264 WEG
SELETORA E SINALEIRO 1 TOMADA INSTRUMENTOS 250 312,5 1,42 0,80
BLOCO DE CONTATO SIMPLES TIPO NA PECA BC10F-CSW /12891184 WEG 2 ILUMINACAO PAINEL 9 11,25 0,05 0,80
BLOCO DE CONTATO SIMPLES TIPO NF PECA BCO1F-CSW /12891186 WEG
8  CHAVE SELETORA DUAS POSICOES ANGULO 902 PECA 1 Sg\gg(oz;go WH/ WEG 3 AQUECIMENTO 25 25 0,113 1,0
. CSW-SD1 WH /
9  MODULO SINALEIRO VERMELHO 22 MM PECA 1 seonce WEG 4 VENTILADOR 21 27 0,123 0,77
. CSW-SD2 WH /
10  MODULO SINALEIRO VERDE 22 MM PECA 2 WEG
12882467 5 COMANDO GERAL 20 26 0,118 0,75
11 MODULO SINALEIRO AZUL 22 MM PECA 1 CSW-SD4 / 12882479 WEG
12 MODULO SINALEIRO INCOLOR 22 MM PECA 1 CSW-SDO WH / 12882465 WEG
MODULO SINALEIRO LARANJA 22 MM (MONTADA COM CSW-SD6 WH4 /
13 LED ILUMINACAO AMARELO) PECA 2 12882480 WEG TOTAL GERAL 325 401,75 1,824 -
. CSW-SDO WH /
14 MODULO SINALEIRO BRANCO 22 MM PECA 12882465 WEG
o CSW-BIDLF-0D66 /
15  BLOCO DE ILUMINAGAO COM LED INCOLOR PECA 1 5640053 WEG
X CSW-BIDLF-1D66 /
16  BLOCO DE ILUMINAGAO COM LED VERMELHO PEGA 1 D ea0054 WEG
X CSW-BIDLF-2D66 /
17  BLOCO DE ILUMINAGAO COM LED VERDE PECA 2 5ea00ss WEG
BLOCO DE ILUMINAGAO COM LED AMARELO CSW-BIDLF-3D66 /
18 (MONTAGEM SINALEIRO LARANJA) PEGA 2 12640056 WEG
o CSW-BIDLF-4D66 /
19  BLOCO DE ILUMINACAO COM LED AZUL PECA 1 12640057 WEG
CONJUNTO DE PLAQUETAS E PORTA PLAQUETAS
20  PLASTICAS PARA GRAVACAO. CONJUNTO COM 5 CONJ. 3 APP30T2 /10185886
UNIDADES
SECCINADORA TRIPOLAR ROTATIVA TIPO PORTA
21 FUSIVEL TRIPOLAR CAPCIDADE 400A PECA 1 RFWA400-3H/ 11884101 WEG
22 FUSIVEL NH TAMANHO 2 ULTRA RAPIDO 315A PECA 3 FNH2-315K-A WEG
23 NAO APLICADO NESTE PROJETO -
,4  MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELETRICAS PECA 1 MMWO02/12472815 WEG
ALIMENTAGAO 85-240VAC SEM MEMORIA DE MASSA.
KIT INTERFACE IHM PARA CFW11 - MONTAGEM DE IHM
25 L\ PORTA DE PAINEL PECA 1 HMI-01/11008913 WEG
26 MINIDISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C DE 4A PECA 5 MDW-C4 / 10076389 WEG
MPW18-3-D25 /
27 DISJUNTOR MOTOR AJUSTAVEL 1,6 A 2,5A PECA L 12429369 WEG
MINICONTATOR AUXILIAR 220V CONTATOS AUXILIARES CAW04-22-00D23 /
28 5 NA+2 NF CAPACIDADE 6A PEGA 12896405 WEG
BORNE DE PASSAGENS COM CONEXAO POR PARAFUSO
29 pARA CABOS DE ATE 2,5 mm?, COR CINZA PECA BTWK-2,5 /12603220 WEG
30  NAO APLICADO NESTE PROJETO -
VENTILADOR AXIAL VAZAO 105 L/S ALIMENTACAO CONEXOES DE CONTROLE — CFW 11
31 110/127/220V 60HZ PARA INSTALACAO EM PORTA DE PECA 1 E14NYCD VENTISILVA
PAINEL
CONJUNTO DE GRELHA E FILTRO PARA INSTALAGAO EM .
32 PORTA DE PAINEL COM VENTILADOR VENTISILVA PECA 2 GRELHAPARAEI4NYCD  VENTISILVA REGUA — X1 Conector XC1 Fungdo Padrdo de Fébrica
E14NYCD
CANALETA CINZA PARA QUADROS DE COMANDO Referéncia positiva para
33 MEDIDAS 50X80 COM PAREDE SEMI ABERTA METROS 8 HD9P-50x80 / 181-00114 HELLERMANN 1 @ 1 REF+ potencidmetro (5.4 V + 5 %).
CANALETA CINZA PARA QUADROS DE COMANDO
3% MEDIDAS 30X80 COM PAREDE SEMI ABERTA METROS 4 Hpgp-30x80/181-00108 MELLERMANN 2 @ > 2 A+ Entrada analbgica 1
niraaa .
35  CONJUNTO CALEFATOR 25W / 220V COMPOSTO DE CONLJ. 1 MPTO25 + MTZ520 MALTUS Referéncia de velocidade
RESISTOR PROTEGIDO E TERMOSTATO REGULAVEL 3 @ > 3 All— Remota 0—10Vce
COLUNA MODULAR EM CHAPA METALICA COM ENSAIO VER FOLHA DE DADOS | PRODUTO
36  DE TIPO CONFORME NBR-IEC 60439-1 NAS DIENSOES CONJ. 1 = -
2400x800x800 mm (AXLxP) NO PROJETO MERCADO . OF—» 4 REp— | Referéncia negativa para
- -4, + %,
37  TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELACAO 250/5A PECA 3 CONFORME MONTAGEM  gEMENS potencidmetro (—4.7 V % 5 %)
38 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 500VA - 220/220V PECA 3 4AM7028-0AB42-0EBO  SIEMENS 5 @ > 5 Al2+
Entrada analbgica 2:
Sem fungdo.
& (J—>» 6 AI2— ¢
S Saida analdgica 1:
7 @ € 7 AO1 Corrente de safda 0—10Vce
(Z )—4 Referéncia O V para safdas
8 8 AGND
NS/ :®; ENERGIZADO (24 V) analégicas.
H5 L
@ ¢ B Safda analégica 2:
9 9 AO2 Corrente do motor.
10 Z 10 AGND Referél:\cio 0 V para saidas
Qb e LIGADO (24 V) | onalSgicas.
H1  KA-3 Referéncia O V da fonte de
" > 11 DGND* | 24 vee.
T Ponto comum das entradas
KA—1 BOIAS DE 12— 12 COM | gigitais.
. 1 —
A2 @
13 24 Vecc | Fonte de dlimentagdo 24 Vcc.
Ponto comum das entradas
a 14 COM digitais.
T T :
KA-2 ! ! ' 12 Entrada digital 1:
1 e ] CH-1L “kr@) 15 on Habilita Geral — Emergéncia
[ A2 ~
BL—1 BD—1 KA-1 ital 2:
, g BN
KA-2
KA-2 1314 Entrada digital 3:
AUTOMATICO 17 DI3 Gira / pGra — Loca
4®——/ Entrada digital 4:
H2  KA—1 18 (> 18 DI4 | Gom funcdo.
Entrada digital 5:
19 @ > 19 DIS Jog (remoto).
Entrada digital 6:
KA-3 20 (> 20 DIE | 50 Rempa.
LIGADO i3 Dé1 C G Y NF1
\| 22 c1 Satda digital 1 DO1 (RL1):
Sem falha.
DESLIGADO :®H:3 M e NAT
N\ 2 NF2 o
FALHA Safda dlglt0| 2 D02 (RLZ):
%8'_':4 25 C2 | N > nx Velocidade > P0288.
26 NA2
XA—1 Q§ < DI _— DISPONIVEL 27 NF3
A2 Z : +V — COMUM PLC 28 o3 Safda digital 3 DO3 (RL3):
DI RETORNO FALHA Disponivel para PLC
o -
= XA-3 Q 5—4 29 NA3
0
o XA—4 (Jf——r"— REMOT ad
- KA-1
L
XA=5 (7f—a—r"—LOCA
KA-2

NOTAS:

01 — PARA DETALHES DO PADRAO E QUADROS VER PROJETOS ESPECIFICOS DOS MESMOS.

02 — TODO CABO NAO ESPECIFICADO SERA DE #2,5mm2.

03 — 0S CONDUTORES DEVERAO OBEDECER AS SEGUINTES IDENTIFICAGOES DE CORES:
FASES — VERMELHO/PRETO/BRANCO
NEUTRO — AZUL CLARO
TERRA — VERDE

04 — O CONDUTOR DE TERRA E CONDUTOR NEUTRO, DEVEM SER TOTALMENTE ISOLADOS

ENTRE SI. SEM NENHUM CONTATO, APARTIR DO MEDIDOR.

05 — O INSTALADOR DEVERA SEGUIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAGOES DESTE PROJETO,
MEMORIAL DESCRITIVO, NORMAS DA ABNT (ESPECIFICAMENTE A NBR 5410) E AS
AS NORMAS DE DISTRIBUIGAO DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA.

06 — TODOS OS CONDUTORES A SEREM UTILIZADOS, SERAO CABOS FLEXIVEIS DO TIPO
AFUMEX 1,0 kV NAO SENDO ACEITOS A UTILIZAGAO DE FIOS RIGIDOS E COM
ISOLAGAO INFERIOR.

07 — PARA ATERRAMENTO E SPDA VER PROJETO ESPECIFICO.
08 — PARA CIRCUITO DE POTENCIA VER DESENHO 3:16.

NORMA TECNICAS:

e NBR 5410 — INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

e NBR 5440 — TRANSFORMADORES PARA ERDE AEREAS DE DISTRIBUIGAO

e NBR 5356 — TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARTE 11:
TRANSFORMADORES DO TIPO SECO

e NBR / IEC 61439—1 ENSAIOS DE TIPO TTA PARA PAINEIS DE BAIXA TENSAO
e NR—10 / 12 DO MINISTERIO DO TRABALHO — SEGURANGA EM ELETRICIDADE
e CEMIG ND 5.1 — FORNECIMENTO DE ENERGIA  ELETRICA
EM TENSAO DE  DISTRIBUIGAO SECUNDARIA — 220/127 V.

e CEMIG ND 5.3 — FORNECIMENTO DE ENERGIA  ELETRICA

EM MEDIA TENSAO REDE DE DISTRIBUIGAO AEREA OU SUBTERRANEA.

LEGENDA GERAL:

ALTA CAPACIDADE DE INTERRUPGAO
> | 25kA — CONFORME NBR IEC 60497-2

D>

Eﬁ A}, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA AJUSTAVEL

D_A\f DISUUNTOR TERMOMAGNETICO
ALTA CAPACIDADE DE INTERRUPGAO
5> 15kA — CONFORME NBR IEC 60497-2

INTERRUPTOR SECCIONADOR
ALTA CAPACIDADE DE INTERRUPGAO
15kA — CONFORME NBR IEC 60497-2

ALTA CAPACIDADE DE INTERRUPGAO
15kA — CONFORME NBR IEC 60497-2

‘35 SECCIONADORA FUSIVEL

INVERSOR DE FREQUENCIA APLICAGAO PESADA (HD)
[FS]| CORRENTE SAIDA 38A — 220V

B

MOTOR ELETRICO TRIFASICO

TRECHO LIGADO POR CABO FLEXIVEL 0,6/1,0kV

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO
CLASSE APLICAGAO 1/l

- - ©

175V — 30kA
REV DESCRICAO DATA EXEC. VERIF. | APROV.
CONTRATADA: CONTRATO N°
VIAVOZ EIRELI RT: PROJ.:
SINVAL LADEIRA
REG. CREA: o 108/D-MG REG. CREA:
ASS.: gnvaL wa | ASS.:
LADEIRA:13797247672
'.\ PROJ.:
viavoz = ==
ASS.:
CONTRATANTE:
©.  SAAE PASSOS
PROGRAMA:

MUNICIPIO /AREA:

PASSOS / SEDE MUNICIPAL
TITuLo: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
ELEVATORIA DE AGUA BRUTA — BOOSTER
LEASA DE BOMBAS
CIRCUITO DE COMNADO, ARRANJO MECANICO E LISTA MATERIAIS
DATA: JUNHO/2022 ESCALA: INDICADA PRANCHA:
ARQUIVO:
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