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RELAQAO DE MATERIAL
TEM DESCRICAO DIAM. | UNID. | QUANTIDADE
TUBOS E CONEXOES EM FERRO FUNDIDO
01 TUBO FoFo FLANGEADO PN25 L=2,25 350 P& 01
02 TE FLANGEADO FoFo PN25 350x300 PG 01
03 TUBO FLANGEADO PN25 L=0,50 350 PG 01
04 TUBO FoFo FLANGEADO PN25 L=1,50 300 P& 02
05 VALVULA DE GAVETA FLANGEADA ASME 16.34 300 PG 02
06 VALVULA ANTECIPADORA DE ONDAS MOD.G88—-PN25 300 p¢ 02
ACESSORIOS
S/N ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES PN25 300 p¢ 08
S/N ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES PN25 350 P& 04
S/N PPFIQ25 (27mmx120mm) — PG 128
S/N PPFIQ25 (33mmx140mm) — oo 80
NOTAS :

1—-DIMENSOES, COORDENADAS E ELEVAGOES EM METROS, SALVO ONDE INICADO;

2 — O LANGAMENTO DA DESCARGA PODERA SER FEITO NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL,
(SARJETA, BOCA DE LOBO OU GALERIA), OU EM POGO SECO.

3 — A POSICAO DO LANGAMENTO DA DESCARGA (POGO SECO OU DRENAGEM PLUVIAL)
DEVERA SE DAR EM LOCAL COM DISTANCIA E COTA SUFICIENTES PARA EVITAR O RETORNO
DA AGUA PARA A CAIXA DE DESCARGA;

4 — TODAS AS CONEXOES DE DERIVAGAO, CURVA OU CAP DA REDE DE DISTRIBUIGAO
DEVERAO SER DEVIDAMENTE ANCORADAS COM BLOCOS DE CONCRETO, Fck > 9,0 MPa;

5 —0S PROJETOS ESTRUTURAIS NECESSARIOS PARA AS FUNDAGOES E CONTENGOES A
SEREM UTILIZADAS NESSE ESTUDO, NAO FAZEM PARTE DO ESCOPO DESSE PROJETO,
DEVENDO OS MESMOS SEREM ELABORADOS E APROVADOS PELA COPASA;

6— CONCRETO Fck 40MPa, ADITIVADO COM UM COMPENSADOR DE RETRAGAO — DRY D1 NG,
(OU EQUIVALENTE) COM ESPECIFICAGAO FORNECIDA PELA FABRICANTE;
7— DEVERAO SER APLICADOS IMPERMEABILIZANTES DE REVISTIMENTO INTERNO, CONFORME

ESPECIFICAGOES E ORDEM DE APLICAGAO DESCRITAS ABAIXO:

— REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE (A+B) A BASE DE CIMENTOS
ESPECIAIS, ADITIVOS MINERAIS E RESINA ACRILICA DE CARACTERISTICAS AS ALTAS
PRESSOES HIDROSTATICAS, TANTO POSITIVAS QUANTO NEGATIVAS, RESISTENCIA

QUIMICA A ACIDOS, BASE E SOLVENTES;

— REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO VEGETAL, ISENTO DE
SOLVENTES, COM BAIXO TEOR DE VOC, BI-COMPONENTE, NO QUAL RESULTA EM UMA

ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA — AAB-03

N=7.714.100 6 N N=7.714.100
88 s MEMBRANA FLEXIVEL.
657\ 8 — TODAS AS CONEXOES JUNTAS ELASTICA, FLANGEADAS E OU SOLDAVEIS DEVERAO ESTAR
~—5 ANCORADAS CONTRAS AS PAREDES, COM BLOCOS D ANCORAGEM EM CONCRETO OU
86— V1 DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO.
9— PARA MAIORES DETALHES DAS VIGAS, LAJES E PILARES VER PROJETO ESTRUTURAL.
m " m m m "
& & & 2 & % LEGENDA:
S S S S © S
o D o2} (2} ~ ~
o N [$2] ~ o N
o o o ()] o o %
PLANTA DE LOCACAO == = CURVA DE NIVEL
ESC. 1:250
W taLuDES PROJETADOS
—— = CORREGO / RIO
450 RODOVIA EXISTENTE
420 ESTRADAS VICINAIS EXISTENTES
CAIXA DE ALVENARIA
50 3,70 x 2,50 x 1,70m “_J CERCA EXISTENTE
15 420 15 7 R N , T . .
= Z = ESTRUTURAS ESXISTENTES
o S ——————; _ . CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS
” = — ; i — AGO ASTM A36, A572
. & CHAPA FINA A QUENTE
o i Y Y v L= 0,95 x 4,20m
o CH DEAG S B A
ceblds x[2.fipm i
s CHAPA FINA A QUENTE
= FoFo DN300|Q ST ESP.: 4,75mm — i: 4,8% L 1/2” DE ABAS IGUAIS L 1/1/2” DE ABAS IGUAIS
5 X T /A(;o ASTM A36, A572 AGO ASTM A36, A572
o = - A . REV DESCRIGAQ DATA | EXEC. | VERIF. | APROV.
- — ol o .
o | B0 k2,16 5 [ o |2 ol g VIGA 01H ESTRIBO PADRAO CONTRATADA: CONTRATO N°
r - g M < ~ 15x30 COPASA P.037/ VIAVOZ EIRELI RT: PROU:
— 2 8 CT: 676.640m SINVAL LADEIRA
M| < % X ~ REG. CREA: REG. CREA:
[ SAISASAIAS SAARGAGAIA i -
& LHRE Uxt A?ém T XE S : :\ PROU.:
P, . To) -
1 B | 2 T|LANCA NA REDE DE DRENAGI vzaVOZ REG. CREA:
L] : : FoFo DN300 0 ASS:
- —=— )
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o [t = ‘ '® e AA
3 RcEe N : R & DR R K3 SAAE PASSOS
! | : P A i A—- CF: 644,30m | 7/ :
U ; ] ! | - N ESTRIBO PADRAQ = NN P PROGRAMA:
g 2 T = W = < 9 COPASA P.037/_ 420
= &
430 z 2 450 ,
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2 ESC. 1:40
EE o .
ggg TITuLO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
522
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DA SILVEIRA
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