FIXAGAO DA MONOVIA

TROLE E TALHA MANUAIS

VER DET. DES. N°

CAP. 2 ton.
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COBERTURA TELHA

CANALETE 49 (ETERNIT)

ESC. 1:5

NOTAS:

1 — DIMENSOES EM CENTIMETROS, DIAMETROS EM MILIMETROS, ELEVACOES EM

METROS, SALVO INDICACAO CONTRARIA.

2 — TODAS AS CONEXOES JUNTAS ELASTICA, FLANGEADAS E OU SOLDAVEIS DEVERAO

ESTAR ANCORADAS CONTRAS AS PAREDES, COM BLOCOS D ANCORAGEM EM CONCRETO OU

DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO.

LEGENDA:

CLJ —

MPB —

PVC —
ADC —
CLC —

PISO CIMENTADO, ALISADO A COLHER COM NATA DE
CIMENTO, COM JUNTAS DE PVC, PRETO, DISPOSTAS
NO MAXIMO 680cm UMA DAS OUTRAS. SUA "PAGINA—
GCAO” DEVERA SER FEITA DE FORMA "HARMONICA.
PAREDE REVESTIDA COM MASSA PAULISTA, PINTADA

COM TINTA LATEX, LAVAVEL, COR BEGE BARRA CIMENTADA

LISA, ALTURA DE 140cm, INTERNAMENTE E MASSA

PAULISTA PINTADA COM TINTA LATEX,LAVAVEL,
COR AREIA, EXTERNAMENTE.

FORRO DE PVC EM PAINEIS, COR BRANCA
RODAPE—7cmx0,5cm ESPESSURA. SOLEIRA DAS PORTAS

PISO CERAMICO, COR CLARA (BEGE, CINZA, MARFIM, ETC.)

PROJ. BLOCO DE ANCORAGEM

MATERIAL: CERAMICA P, 30x30
MPA — PAREDE REVESTIDA COM MASSA PAULISTA, E PINTADA

COM LINTA LATEX, LAVAVEL, COR BRANCA/NEVE, SOBRE

MASSA CORRIDA. BARRA DE AZULEJO BRANCO,

ATE 1,8m DE ALTURA.

ADP — RODAPE — 10 cmx0,5cm ESPESSURA. SOLEIRA DAS PORTAS
—ESPESSURA DAS PAREDESx1cm.
MATERIAL: ARDOSIA POLIDA, COR CINZA.

MPM — PAREDE REVESTIDA COM MASSA PAULISTA, PINTADA
COM TINTA LATEX, LAVAVEL, COR MARFIM, SOBRE MASSA CORRIDA.
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REV DESCRIQAO DATA EXEC. VERIF. APROV.
CONTRATADA: CONTRATO N°
VIAVOZ EIRELI RT: PROJ.:
SINVAL LADEIRA
REG. CREA: 28.498/D-MG REG. CREA:
l:‘ Z PROJ.:
CONTRATANTE: A
= SAAE PASSOS
PROGRAMA:
MUNICIPIO/AREA:
PASSOS / SEDE MUNICIPAL
TiTuLo: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
FLEVATORIA DE AGUA BRUTA — BOOSTER
CASA DE BOMBAS
CORTES
AT DEZEMBRO / 2024 SO INDICADA PRANCHA:
ARQUIVO: 85
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