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PLANTA DE LOCAÇÃO
Esc 1:50

Pilar Fundação
 Nome  Seção Carga Máx. Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb df
 P1  14x30  6.5  60  70  50  50  120
 P2  14x30  6.5  60  70  50  50  120
 P3  14x30  6.5  60  70  50  50  120
 P4  14x30  6.5  60  70  50  50  120
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FORMA DO PAVIMENTO NÍVEL 744,05 (NÍVEL 0)
Esc 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VB1 20x30 0 0
VB2 20x30 0 0
VB3 20x30 0 0
VB4 20x30 0 0

Características dos materiais
fck

(kgf/cm²)
250

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 14x30 0 0
P2 14x30 0 0
P3 14x30 0 0
P4 14x30 0 0
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FORMA DO PAVIMENTO NÍVEL 747,25 (NÍVEL 320)
Esc 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 14x30 0 320
V2 14x30 0 320
V3 14x30 0 320
V4 14x30 0 320
VNAO1 20x10 0 320
VNAO2 20x10 0 320

Características dos materiais
fck

(kgf/cm²)
250

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 14x30 0 320
P2 14x30 0 320
P3 14x30 0 320
P4 14x30 0 320

Legenda dos pilares
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CORTE A-A
Esc 1:50

RELAÇÃO DO AÇO

Negativos Positivos

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 8 598 4784
2 5.0 86 114 9804
3 5.0 8 107 856
4 5.0 10 414 4140
5 5.0 4 337 1348
6 5.0 4 561 2244
7 5.0 4 75 300
8 5.0 28 230 6440
9 5.0 11 500 5500

CA50 10 8.0 20 188 3760
11 8.0 48 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 0%
(Barras)

UNIT

CA50 8.0 117.8 10 12 m
CA60 5.0 354.2 30 12 m

PESO TOTAL
(kg)

CA50 46.5
CA60 54.6

Volume de concreto (C-40) = 1.93 m³
Área de forma = 21.25 m²

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO NÍVEL 747,25
Esc 1:50
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ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO NÍVEL 747,25
Esc 1:50
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RELAÇÃO DO AÇO

4xP1 4xS1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 48 23 1104
2 5.0 48 75 3600

CA50 3 10.0 24 172 4128
4 10.0 24 128 3072
5 10.0 24 138 3312

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 0%
(Barras)

UNIT

CA50 10.0 105.1 9 12 m
CA60 5.0 47 4 12 m

PESO TOTAL
(kg)

CA50 64.8
CA60 7.3

Volume de concreto (C-40) = 0.96 m³
Área de forma = 7.66 m²

NÍVEL 744,05 - L1

SEÇÃO
Esc 1:25
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RELAÇÃO DO AÇO

P1 P2 P3
P4

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 128 23 2944
2 5.0 128 75 9600

CA50 3 10.0 24 317 7608

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 0%
(Barras)

UNIT

CA50 10.0 76.1 7 12 m
CA60 5.0 125.4 11 12 m

PESO TOTAL
(kg)

CA50 46.9
CA60 19.3

Volume de concreto (C-40) = 0.54 m³
Área de forma = 11.26 m²
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NÍVEL 747,25 - L2

SEÇÃO
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NÍVEL 744,05 - L1

P2

NÍVEL 747,25 - L2

SEÇÃO
Esc 1:25
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NÍVEL 747,25 - L2
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NÍVEL 744,05 - L1

RELAÇÃO DO AÇO

VB1 VB2 VB3
VB4

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 94 87 8178
2 5.0 4 104 416

CA50 3 6.3 6 133 798
4 8.0 4 232 928
5 8.0 4 266 1064
6 10.0 2 256 512
7 10.0 4 500 2000
8 10.0 6 519 3114
9 10.0 2 133 266

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 0%
(Barras)

UNIT

CA50 6.3 8 1 12 m
8.0 19.9 2 12 m

10.0 58.9 5 12 m
CA60 5.0 85.9 8 12 m

PESO TOTAL
(kg)

CA50 46.1
CA60 13.2

Volume de concreto (C-40) = 0.77 m³
Área de forma = 10.23 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3
V4

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 73 75 5475
2 5.0 13 79 1027
3 5.0 4 158 632

CA50 4 10.0 2 246 492
5 10.0 4 500 2000
6 10.0 4 154 616
7 10.0 4 153 612
8 10.0 4 562 2248
9 10.0 2 236 472

10 10.0 2 270 540
11 10.0 2 235 470
12 10.0 2 275 550

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 0%
(Barras)

UNIT

CA50 10.0 80 7 12 m
CA60 5.0 71.3 6 12 m

PESO TOTAL
(kg)

CA50 49.3
CA60 11

Volume de concreto (C-40) = 0.54 m³
Área de forma = 6.91 m²
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