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LEGENDA DOS BLOCOS
Esc 1:50

Pilar Fundação Bloco
 Nome  Seção

(cm)
 Nome Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

 ne Estaca ca
(cm)

 P1  30x45  B1  110  110  0  85  1  C40  -70
 P2  30x45  B2  110  110  0  85  1  C40  -70

Estacas
Simbologia Nome d Quantidade

(cm)

C40 40.00 2

ha
hbca

30 160 30

220

30 160 30

220

45 45

VB1 45x4030x45
P1

30x45
P2

FORMA DO PAVIMENTO NIVEL 787,00 (NÍVEL 0)
Esc 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VB1 45x40 0 0

Características dos materiais
fck Abatimento

(kgf/cm²) (cm)
400 12.00

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 30x45 0 0
P2 30x45 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

V1 20x40
30x45
P1

30x45
P2

FORMA INTERMEDIÁRIA DO PAVIMENTO NÍVEL 792,50 (NÍVEL 275)
Esc 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 20x40 0 275

Características dos materiais
fck Abatimento

(kgf/cm²) (cm)
400 12.00

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 30x45 0 275
P2 30x45 0 275

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

30 160 30 85.5

305.5

30 160 30 85.5
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FORMA DO PAVIMENTO NÍVEL 792,50 (NÍVEL 550)
Esc 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V2 20x40 0 550

Características dos materiais
fck Abatimento

(kgf/cm²) (cm)
400 12.00

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 30x45 0 550
P2 30x45 0 550

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

RELAÇÃO DO AÇO

ELEMENTO AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

VB1 CA60 1 5.0 32 117 3744
CA50 2 10.0 4 225 900
CA50 3 10.0 4 247 988

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 0%
(Barras)

UNIT

CA50 10.0 18.9 2 12 m
CA60 5.0 37.4 4 12 m

PESO TOTAL
(kg)

CA50 11.6
CA60 5.8

Volume de concreto (C-40) = 0.29 m³
Área de forma = 2.00 m²

P1 P2

30 160

45 x 40
30

190

32 N1 c/12

10 210 10
4 N2 ø10.0 C=225 (1c)

30 210 12
4 N3 ø10.0 C=247 (1c)

Esc 1:50
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Esc 1:50
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RELAÇÃO DO AÇO

ELEMENTO AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

V1 CA60 1 5.0 14 91 1274
CA50 2 10.0 2 225 450
CA50 3 10.0 2 247 494

V2 CA60 1 5.0 21 91 1911
CA50 2 10.0 2 304 608
CA50 3 10.0 2 351 702

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 0%
(Barras)

UNIT

CA50 10.0 22.5 2 12 m
CA60 5.0 31.9 3 12 m

PESO TOTAL
(kg)

CA50 13.9
CA60 4.9

Volume de concreto (C-40) = 0.32 m³
Área de forma = 4.06 m²

P1 P2

30 160

20 x 40
30

190

14 N1 c/14

10 210 10
2 N2 ø10.0 C=225 (1c)

30 210 12
2 N3 ø10.0 C=247 (1c)

Esc 1:50
V1 (20 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

Esc 1:50
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14 N1 ø5.0 C=91

275
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30 160

20 x 40
30 85.5

20 x 40
190

14 N1 c/14
85.5

7N1c/14

10 296
2 N2 ø10.0 C=304 (1c)

30 296 30

2 N3 ø10.0 C=351 (1c)

Esc 1:50
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RELAÇÃO DO AÇO

ELEMENTO AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

P1 CA50 1 6.3 46 122 5612
CA50 2 10.0 8 545 4360

P2 CA50 1 6.3 46 122 5612
CA50 2 10.0 8 545 4360

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 0%
(Barras)

UNIT

CA50 6.3 112.2 10 12 m
10.0 87.2 8 12 m

PESO TOTAL
(kg)

CA50 81.2

Volume de concreto (C-40) = 1.48 m³
Área de forma = 16.50 m²

P1
NÍVEL 792,50 - L2
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Esc 1:50
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NIVEL 787,00 - L1

P2
NÍVEL 792,50 - L2

SEÇÃO
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RELAÇÃO DO AÇO

ELEMENTO AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

2xB2 CA50 1 8.0 6 412 2472
CA50 2 8.0 12 328 3936

2xP1 CA50 1 6.3 12 122 1464
CA50 2 10.0 16 111 1776

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 0%
(Barras)

UNIT

CA50 6.3 14.6 2 12 m
8.0 64.1 6 12 m

10.0 17.8 2 12 m
PESO TOTAL

(kg)

CA50 39.8

Volume de concreto (C-40) = 2.02 m³
Área de forma = 7.48 m²

NIVEL 787,00 - L1

SEÇÃO
Esc 1:50
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PLANTA
1xC40
B1=B2

Esc 1:25
CORTE
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6 N2 ø8.0 C=328

IMAGEM 3D - VISTA LATERAL
Sem Escala

CP
(cm)

 -700

RELAÇÃO DO AÇO

ELEMENTO AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

2xE1 CA60 1 5.0 68 115 7820
CA50 2 10.0 14 400 5600

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 0%
(Barras)

UNIT

CA50 10.0 56.0 5 12 m
CA60 5.0 78.2 7 12 m

PESO TOTAL
(kg)

CA50 37.0
CA60 12.9

Volume de concreto (C-40) = 1.76 m³
Área de forma = 0.00 m²
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