
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - TRECHO 04 - PASSOS/MG

RESUMO DE QUANTITATIVOS

 (DE ACORDO COM  MANUAL  UTILIZADO PELA COPASA)

1.255,00 m² e (cm) V geom k (emp) V geom k (emp)

554,00 m² - 0,00 m³ 1,3 0,00 m³ 1

4.256,40 m² - 0,00 m³ 1,3 68,08 m³ 1

56,16 m³ - 68,08 m³ 1,5 0,00 m³ 1

10,23 m³ 5 81,74 m³ 1,3 68,08 m³

0,32 m³ 10 0,00 m³ 1,3 1,3

0,00 m³ 25 313,75 m³ 1,3 88,51 m³

2.752,02 m³ 0,00 m³ 1,3 Transporte 796,55 m³.km

517,26 m³ 5% - 24,82 m³ 6.342,88 m³.km

0,00 m³ 95% - 471,56 m³

0,00 m³ 616,26 m³ Nº de placas de ancoragem 0 un 0,00 m³

0,00 m³ 5.546,32 m³.km Nº de PSs 0 un

0,00 m³

0,00 m³ 5 1.634,78 m² Pontaleteamento: < 2,75 m 4.834,00 m²

0,00 m³ Pavimento em paralelepípedo: 100% 0,00 m² Descontínuo: < 3,50 m 737,00 m²

0,00 m³ Pavimento em pré-moldados de concreto: 0% 0,00 m² Contínuo: < 4,51 m 0,00 m²

0,00 m³ Concreto 0,00 m² Especial: > 4,50 m 0,00 m²

Escavação em rocha Branda 20% 13,62 m³ Transp urbano asfalto DT = 0,00 km 0,00 t.km Mobilização e Desmobilização de Blindagem 0,00 km

Escavação em rocha Dura 40% 27,23 m³ Transp rodoviário asfalto DT = 0,00 km 0,00 t.km

Escavação em rocha 2° Categoria 40% 27,23 m³ Base Bica Corrida e = 20,00 cm 326,96 m³ 407,88 m³

3.404,08 m³ Solo c/ Rocha: 2,00% Solo c/ Água: 0,00% Solo Seco 98,0000000000001% 208,38 m³

Locação de rede 1.859,80 m

Cadastro de rede 1,86 km

50 0,0 - - - - - - - Vistoria Cautelar 12 un

75 0,0 - - - 0,0 - - - Tapume Madeira - (Ext de tubulação / 2,50 m) 744 un/dia

80 - - 0,0 - - - - - Tela Tapume "Laranja" - (Ext de tubulação x 2,00 m) 3.720,00 m

90 - - - - 0,0 - - - RMBH 120 un/dia

100 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 Passadiço pedestre - (Ext. tubul. x 1,00 m2/ 50m) 38 m²/dia

110 - - - - 0,0 - - - Passadiço veículos - (Ext.tubul. x 4,00m2/ 24m) 0 m²/dia

150 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 Placas de sinalização (Ext tubulação / 4) 465 un/dia

160 - - - 0,0 - - - Cones de sinalização  (Ex de Tubulação/ "x" x 6) 618 un/dia

180 - - - 0,0 - - - Nivelamento de fundo de valas 1.985,80 m²

200 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 Enrocamento manual 0,00 m³

225 - - - 0,0 - - - Drenagem / Esgotamento

250 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 Percentual de drenagem para brita/cascalho 50%

280 - - - 0,0 - - - Percentual de drenagem com tubos 50%

300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Percentual de drenagem com tubos DN 100 100%

350 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - - - Percentual de drenagem com tubos DN 150 0%

400 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Percentual de drenagem com tubos DN 200 0%

450 0,0 - 1860,0 0,0 0,0 - - - Com tubo perfurado DN 100 PEAD 0,00 m

500 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Com tubo perfurado DN 150 0,00 m

600 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Com tubo perfurado DN 200 0,00 m

700 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Com camada de Brita Brita 0,00 m³

800 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 Esgotamento de valas 0,00 h

900 - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 e = 10,00 cm 0,00 m³

1000 - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 e = 15,00 cm 0,00 m³

1200 - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 e = 15,00 cm 5,90 m³

(*) Nas extensões de tubos com bolsa, está compensado o comprimento útil, conf NBR-7362-1

(**) Os tubos de FoFo (Saint Gobain) e as manilhas de concreto (Pádua) são comercializados em comprimentos úteis

FoFoMBV+5%PVC+2% (*)DN

Espalhamento de Solo

Volume total escavado

PEADMC+2%

Fornecimento de tubos Itens diversos

Mecanizada de 4,00 até 6,00 m

Manual até 1,50 m

Lastro de Areia p/ Embaraço

Lastro de Brita p/ Embaraço D'Água

Lastro de Areia p/ Desmonte de Rocha

Aço FlangeAço JEAço bisel

Sinalização noturna (Ex de Tubulação/ "x" x 0,20 x 6)

Linha de Recalque/Adutora

Transporte total

Volume de empréstimo empolado

Placas de ancoragem e PSs

Mecanizada de 4,00 até 6,00 m

Solo c/ 

água

Espalhamento de Rocha

Manual de 4,50 a 6,00 m

Pavimentos

Manual de 1,50 a 3,00 m Transporte

Manual de 4,50 a 6,00 m

Manual de 1,50 a 3,00 m Volume de empréstimo "in natura"

Rocha

k (emp) p/ carga e transporte

Solo substituido (enrocamento)

Rocha

Pavº concreto

Limpeza terreno com Desmatamento (Área Verde)

Movimento de terra

Solo 

seco

Solo c/ águaManual até 1,50 m

Volume de bota fora empolado

Limpeza terreno com Arruamento Pavimentado

Limpeza terreno natural (Arruamento Terra)

Item

Substituição de solo (Seco)

Mecanizada de 1,50 a 4,00 m

Mecanizada até 1,50 m

Solo a bota forar/reaterrar (DN>250mm)

DT = 9,00 km

DT = 9,00 km

Manual de 3,00 até 4,50 m

Mecanizada de 1,50 a 4,00 m

Manual de 3,00 até 4,50 m

Mecanizada até 1,50 m

Limpeza terreno (Área Verde)

Escoramentos

Bota fora

Espalhamentos Bota Fora

Asfáltico com espessura da capa de (Cm):

Pavimento asfáltico

Carga Manual  bota fora / jazida

Empréstimo

Item

Substituição de solo

Carga Mec. bota fora / jazida
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